TerrArgile

Construire et decorer a l'argile




TERRARGILE

Chaque fois qu’il est possible, TerrArgile cherche a produire avec des terres
locales de maniere a limiter au maximum Uimpact écologique lié aux transports
en amont et en aval de la fabrication, cela afin de proprement et naturellement
construire et décorer en terre.

Nous achetons exclusivement
en France les produits que nousne
fabriquons pas nous-meme.

Les produits formulés, comme la
sous-couche sont fabriqués avec les
matieres premieres les plus naturelles
possibles : caséine, poudre de marbre,
amidon de pomme de terre, essence de
pin...

Enfin, nous apportons a nos clients,
d’une partle professionnalisme d'un
fabricant responsable en matiere de
logistique et d’autre part, I'expertise
d’une vraie structure de production
en matiere de qualité.




Enduit de base terre.

Enduit a base d’argile, de sable, de
pailles et de fibres végétales destiné
au ragréage et a la décoration des
murs intérieurs.

Pisé de terre crue

La terre, le sable et les granulats
variés comme composants du Pisé
pour un remplissage non porteur.

TerrArgile vous propose une
gamme de fournitures pour la

Développée par nos soins, cette
gamme vous permet de réaliser
des enduits de terre et leurs
finitions.

Enduit de finition a l'argile

Destiné a la décoration intérieure,
I’enduit de finition est un enduit
tres fin 100% naturel.

Autres produits

Terre broyée.

Sous-couche d’accroche granitée.
Fixateur de finition. Enduit de
décoration naturel. Aide au maintien
des enduits.

mise en oeuvre d’enduit de terre.
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Enduit de base en Terre (Monocouche)

Ragréage et décoration

Enduit a base d’argile, de sable, de pailles et de fibres
végétales destiné au ragréage et a la décoration

des murs intérieurs. Applicable sur tous types de
supports, méme irréguliers comme les murs en terre,
en pierre et les briques monomurs.

Totalement naturel, il apporte un grand confort par
sa qualité d’isolation en participant a la régulation de
la température et de I'hygrométrie intérieure.

Cet enduit peut s’appliquer en forte épaisseur (jusqu’a
plusieurs centimetres), peut étre armé a I'aide de
toile de jute végétale ou d’'une toile de verre.

Ainsi il participe a la réalisations d’'un systéme de
chauffage mural basse température.

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 Kg
Big Bag 500 Kg
Big Bag 1 tonne

CONSOMMATION

: PROJECTION A LA MACHINE
17 Kg / cm/m* environ

Les enduits de base TerrArgile sont
applicables en machine a projeter
selon précautions.

Supports particuliers

Ne jamais oublier que la terre est un produit totalement naturel et vivant. Que
dans la nature elle se fissure, elle peut gonfler apres de grosses pluies, se déliter,
voire favoriser la création de moisissures, de champignons, etc.

Donc il faut faire tres attention aux supports, a I'orientation des murs, a
leur qualité et a ce que I'on met éventuellement entre le mur et la terre.

° Orientation, sens de la pluie

° Manque d’enduit extérieur

° Manque de jointoiement

° Briques poreuses : Briques foraines, blocs machefer, etc.

° Isolation complémentaire : pour le Chanvre-chaux, se garantir de son séchage
a coeur, tres long selon épaisseur (utilisation d’'un testeur d’humidité).

Quelques réactions chimiques possibles selon les marques de chaux utilisées déja
connues des professionnels de la chaux et du chanvre.

Confinement du aux menuiseries modernes a double vitrage et mauvaise aération.

Nuancier enduit hase

Une différence de teinte est possible selon son arrivage de la carriere.

e |

Blanc St-Ferréol Ocre du Lauragais Garonariege Rouge du Forez Cuivre du Rouergue




FICHE TECHNIQUE : ENDUIT DE BASE EN TERRE (MONOCOUCHE)

ENDUIT A BASE DE TERRE ARGILEUSE, DE SABLE (0,2 / 0,3) ET DE FIBRES
VEGETALES, DESTINE AU DRESSAGE ET A LA DECORATION DES MURS
INTERIEURS.

ENTIEREMENT NATUREL, IL APPORTE UN GRAND CONFORT PAR SES )
QUALITES DE COMPLEMENT D’ISOLATION, DE REGULATION DE HYGROMETRIE.

PROPRIETES

K Densité: 1200 KG/ M3 A 1500 KG / M3
X Classement au feu A2 (M o)

X Conductivité: A=0.35

X Résistance thermique: R=0,03 M2.K/w

SUPPORTS

X Tous types de supports: Terre cuite, Pierre, Béton cellulaire, botte de paille, etc.

X Le support doit étre propre et dépoussieré, suffisamment rugueux.
L'enduit est applicable sur des plaques de platre, Fermacell ou ancien enduit
de platre apres la mise en oeuvre d'une sous-couche.

CONDITIONNEMENT

X Sac de 25 Kg / Palette de 40 SACS
X Big Bag de 500 KG
X Big Bag de 1000 KG

TEMPS D’UTILISATION

K Le fait quaucune prise hydraulique ne se produise permet
d'utiliser 'enduit mélangé pendant plusieurs heures

CONSOMMATION

X Environ ss m*en1cm / tonne

PREPARATION

X

Malaxer I'enduit de préférence a I'aide d'un agitateur ou d’'une
bétonniere jusqu’a obtenir une consistance de mortier souple.
Mettre d’abord I'eau, puis I'enduit. Apres malaxage,

laisser reposer la préparation environ 15 minutes avant
application.

Projetable en machine.

MISE EN OEUVRE

X

I'enduit peut étre appliqué a la truelle, platoir ou a la machine
a projeter. L'épaisseur de 'enduit est liée a sa consistance

et a la nature du support, Plus le support est absorbant et
rugueux, plus 'enduit sera gaché serré et plus la couche d’ap -
plication sera épaisse. En général, I'épaisseur sera comprise
entre 10 et 15 mm..

Il est possible d’obtenir des épaisseurs supérieures, environ 5 cm
en arment I'enduit avec une trame de verre.

L’aspect de surface dépend du degré de séchage et des outils
utilisés ( Taloche éponge, bois).

Pour obtenir une surface lisse, utiliser une lisseuse.

Cet enduit étant naturel, le coloris peut légerement varier en
fonction de I'extraction de I'argile. Pour le mortier, il faudra
ajouter un peu d’eau et I'utiliser selon les régles de I'art de la
maconnerie.

En cas d’enduisage a la chaux, laisser les joints de briques en
Creux..

Il est conseillé de procéder ala construction d'un mur en
briques de terre crue en 3 ou 4 étapes selon la hauteur, de
facon a permettre un tassement naturel des joints.

Lors de I'application, si projection dans les yeux, rincer a I'eau
claire.

SECHAGE

X

Le séchage complet intervient selon la température
ambiante et la ventilation des locaux apres environ une
semaine.

Ne pas faire de courant d’air qui pourraient étre la cause
de fissures.

PRODUIT ENTIEREMENT NATUREL , RECYCLABLE ET REUTILISABLE . STOCKAGE AU SEC, A FABRI DES INTEMPERIES .



Enduit de finition a I'argile
Finition et decoration

Destiné a la décoration intérieure, 'enduit de finition
est un enduit tres fin 100%naturel. 11 se compose de
différents types de sables et d’argiles colorés.
Comme tous nos produits naturels a base d’argile, il
favorise un climat intérieur sain en participant a la
régulation de I'humidité et de la température.

Lenduit de finition peut étre appliqué directement
sur un enduit de base ou sur une sous-couche
d’accroche. Il sapplique sur des supports tels que les
plaques de platre, enduit, etc...

CONDITIONNEMENT

Sac de 25 Kg

CONSOMMATION
4,546 Kg/m?en2as3mm

kT

Nuancier enduit de finition
Une différence de teinte est possible selon son arrivage de la carriere.

Blanc St Férréol

Gris Picard

Cuivre du Rouergue

P e

Ocre du Lauragais

Brun Allonne

Gris clair

Garonariege

Jaune Clair

Gris bleu

Rouge du Forez

Ocre clair



ENDUIT DE FINITION

ENDUIT DECORATIF INTERIEUR AUX COULEURS NATURELLES DE LARGILE A PREPARATION
APPLIQUER EN UNE COUCHE MANUELLEMENT. A BASE D'ARGILES FINES, SABLES FINS
SANS AUCUN AJOUT DE PIGMENT.

BLANC DE ST FERREOL, OCRE DU LAURAGAIS, ROUGE DU FOREZ, GARONARIEGE,
BRUN D’ALLONNE, GRIS PICARD, JAUNE CLAIR, CUIVRE DU ROUERGUE, OCRE CLAIR,
GRIS CLAIR, GRIS BLEU:

Malaxer 'enduit de préférence a I'aide d'un agitateur ou d’'une
bétonniere jusqua obtenir une consistance de mortier souple.
Mettre d’abord I'eau, puis I'enduit. Apres malaxage,

laisser reposer la préparation environ 15 minutes avant
application.

PROPRIETES MISE EN OEUVRE

K  Densité: 1380 2 1500 KG/ M3 A 1500 KG / M3 . .
X  L'enduit peut-etre appliqué a la lisseuse ou a la projeteuse sur une
K Classement au feu A2 (Mo) ¢épaisseur de 2 a 3 mm.
Apres un début de prise, on peut faire un léger talochage et finir

SUPPORTS par un passage au platoir .

Il est possible d’ajouter des fibres végétales, du mica ou

Tous types de supports: Terre cuite, Pierre, Béton cellulaire... , , . . .
T - autres, dans le mélange de départ. ils ne seront visible quapres

Le support doit étre propre et dépoussieré, suffisament rugueux. i e T aeht avee e Qopngs fine, Gee Gudsron e

L'enduit est applicable sur des plaques de platre, Fermacell ou ancien enduit effectuer lorsque Penduit est complétement sec.

de platre apres lamise en oeuvre d'une sous-couche. Laspect de surface dépend du degré de séchage et des outils
CONDITIONNEMENT utilisés. Pour obtenir une surface lisse, utiliser une lisseuses.
K  Sacde 25 Kg Cet enduit étant naturel, le coloris peut légerement varier en

X  Palette de 40 SACS fonction de I'extraction de l'argile.

TEMPS D’UTILISATION SECHAGE

X  Le fait quaucune prise hydraulique ne se produise permet R

_ _ Le séchage complet intervient selon la température.
d’utiliser I'enduit une fois mélanger pendant plusieurs jours ambiante et la ventilation des des locaux aprés environ 36
a48 h 5o
CONSOMMATION a 48 heures

X  Environ 4,5 a6 Kg/m?en 2 a 3 mm d'épaisseur.

PRODUIT ENTIEREMENT NATUREL , RECYCLABLE ET REUTILISABLE . STOCKAGE AU SEC, A FABRI DES INTEMPERIES .




Construire en terre

Le pisé est le principe de construction le plus ancien qui
existe a fondations dites « ancrées ».

Il est constitué de terre comprimée et parfois recouvert
d’enduit a la chaux pour des raisons principalement
esthétiques.

Le pisé est une technique ancienne, qui a connu un regain
d’intéret dans le monde occidental a la suite des travaux de
Francois Cointeraux (XVIIIe siecle) sur le sujet.

Ses ouvrages ont été traduits et diffusés dans le monde entier.

En France, on trouve une grande quantité de batiments
ruraux en pisé datant des XVlIlle, XIXe et début du XXe siccle
dans la région Rhone-Alpes : Isere, vallées de la Saone et du
Rhone, Bresse, la Loire, et la région de Rennes etc.

Le pisé est composé d’'un mélange de terre-crue, sables et
gravier destiné a une utilisation en remplissage non porteur.

CONDITIONNEMENT

Vrac, Big bag 1 tonne sur commande

CONSOMMATION
Environ 1700 Kg / M3

Couleur du pisé

Une différence de teinte est possible selon son arrivage de la carriere.




TERRE A PISE

FORMULEE A 0 / 30 - 50 MM

PROPRIETES POIDS

K  Densité: 1380 a 1300 KG/ M3 A 1500 KG / M3 X  Environ 1700 Kg par m3

% Classementaufen Az (Mo PRECAUTION ET MISE EN OEUVRE

CONDITIONNEMENT X  Bien humidifier la préparation.

Vrac / Big Bag 1 tonne humide sur commande Couler en couches successives.
Bien damer avec une lame vibrante et recommencer.
Ou une dame manuelle jusqu’a la hauteur souhaitée.

COULEUR Il est possible de travailler avec des blocs préfabriqués.

¥ Rouge-Brun. Une différence de teinte est possible
selon I'arrivage de la carriere. SECHAGE
K  Autres possibilités: Couleur proche du Garonne-Ariege.

p ) K  Le séchage complet intervient selon la température
SPECIFICITE . R
ambiante et la ventilation des locaux.
Mélange de Terre / Sable / Gravier
Produit destiné a une utilisation en remplissage non porteur.

Se référer au guide de bonnes pratiques en ce qui concerne la mise en oeuvre
de la Terre a pisé.

PRODUIT ENTIEREMENT NATUREL , RECYCLABLE ET REUTILISABLE . STOCKAGE AU SEC, A FABRI DES INTEMPERIES .
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AUTRES PRODUITS

Terrefix

X
Fixateur de surface écologique pour les enduits a l'argile.
Il fixe et durcit la surface de I'enduits en le rendant plus
résistant aux coups et a I'abrasion..

Ecofibre

Enduit intérieur fibreux en pate a papier,
a appliquer manuellement ou a la machine a
projeter pour 'enduisage décoratif a laspect fibré.

Toile de verre

X Toile de verre en rouleau destinée au maintien
des enduits appliqués en forte épaisseur.

Evite les fissurations.

Paille d’orge

X Paille pour introduction dans enduits de terre de
base ou de finition.

Terre broyée

Terre de base broyée servant a :

— Réalisation de barbotine pour botte de paille
- Réalisation d’enduit de base paillé

— Réalisation de briques en terre crue

— Réalisation de mortier pour construction en
briques crues

X - Réalisation d’enduit fin aprés criblage

X X XX
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PARTENAIRES

TERRE f&»
DU MONDE

1
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L
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TERRE DU MONDE est une société spécialisée
dans les matériaux authentiques et écologiques
pour la rénovation du batiment ancien et la
décoration de maisons contemporaines, aussi
bien en intérieur qu’en extérieur.

02/03 IIs sont particulierement indiqués également

pour la rénovation des batiments historiques
ainsi que dans la revalorisation des centres
villes, pour une meilleur intégration
chromatique et esthétique des nouveaux

édifices. .
03/03
’ TERRE DU MONDE
o1 T: 0494334687
FACADE EN BADIGEON
HOTEL DE LA TOUR 7 L
ARy 337 Routes départementale 97, 83130 La Garde
02 T: 0494334687
MUR EN STUC
DESIGNER BRUNO MARS
A LOS ANGELES E: contact@terredumondesSs.

03

SALLE DE BAIN EN BETON CIRE . .
R P W : htip://www.lterredumondeSs.

A BORMES LES MIMOSAS
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Entreprise familiale depuis 1879,
le savoir faire de la Briqueterie
Capelle a su, depuis 6 génértions,
perpétuer la fabrication et la
commercialisation de la brique
toulousaine crue ou cuite.

BRIQUETERIE CAPELLE

Route de Labruyere Dorsa, 31190 Grépiac

T: 05.61.08.52.75/ 06.85.17.39.20

E: briqueterie.capelle@wanadoo.fr

W : www.briqueteriecapelle.fr

BRIQUETERIE
CAPELLE

01

RESTAURANT MICHEL SARRAN.
RESTAURATION DE LA CAVE A VINS.
TOULOUSE

02
LA BRIQUETERIE EN 1907

03
UNIVERSITE DE PERPIGNAN.




NOTES




TERRARGILE Philippe Larquier T:060938 2811 E: philippe.larquier @wanadoo.fr W : www.terrargile.fr



